DASNEUE (,8(:



ULFK DW

L+ (,07(ée+1,1
:2+/)e+/:x50( $8)i123)5880L" %2'(1 81" '(&i

Der Carbon Heizanstrich wird mit 24 Volt Niederspannung betrieben und gibt Strahlungswéarme ab.

Genau wie Sonnenstrahlen warmt die Strahlungswéarme die Ober ache der Objekte im Raum gleichmagig auf.
Genau dieser Effekt sorgt bei Carbon Flachenheizungen dafir, dass Wohlfiihltemperaturen wesentlich schnel-
ler erreicht werden. Im Vergleich zur herkbmmlichen Kovektionswarme, fuhlt sich die Infrarot Strahlungs
warme im gleichen Temperaturbereich viel angenehmer an. Davon pro tiert auch die Gesundheit: Denn die
kuhl bleibende Raumluft wird durch das System weder ausgetrocknet noch aufgewirbelt. Es entsteht ein
angenehmes Raumklima, das nicht nur Allergiker aufatmen lasst.

Die Bestandteile dieses Heizsystems bestehen aus
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Kupferbahnen verlegen und Heizanstrich an
die Wand malen. Es ist wirklich so einfach.
Der Heizanstrich kann direkt auf die Wand,
die Decke oder den Boden aufgetragen wer-
den. Kein Stemmen notwendig!

Der Heizanstrich ist ultra ach - gerade mal
0,2mm diinn und ist mit jedem Belag be-
schichtbar, Uberstreichbar oder tapezierbar.
Nachtragliche Lécher oder Bohrungen sind
ohne Funktionseinschrankungen maoglich.

Durch die einfache Montage kann der
Heizanstrich sowohl im Neubau als auch bei
Altbausanierung eingesetzt werden.

Die Energieef zienz macht dieses Systems
auerordentlich umweltfreundlich. Die in den
Heizanstrich eingeflihrte Energie wird direkt
in Warme umgesetzt. Dies spart Zeit und
Geld.

Aufgrund der 24 Volt Niederspannungs-
technik lassen sich bis zu 40% Energiekosten
sparen.

Der Heizanstrich funktioniert absolut war-
tungsfrei und es entstehen im Vergleich zu
herkdmmlichen Heizungen keine laufenden
Wartungskosten! Die Heizleistung bleibt auch
nach Jahren uneingeschrénkt und ungemindert.

Die 24 Volt Niederspannungstechnik ist absolut
ungefahrlich und erlaubt eine risikofreie,
unmittelbare Platzierung des Heizanstrichs auf
der Wand, auf Decken und unter Bodenbelagen.

Durch die gleichmaRige und achendeckende
Erwarmung der Mauern und Gegenstande im
Raum wird die Kondenswasserbildung verhin-
dert. Dies bedeutet, dem Schimmelpilz wird
der Nahrboden entzogen und feuchte Mauern
trocknen aus.
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